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SW BAUR
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Manualni m eni Program Kalibrace

Automatické m eni M eni M eni

Zprava Vyhodnoceni Vyhodnoceni
Zprava Zprava

.01,9%2", %%&2¢
3.0454 /
"% $ %&'()+&&, - ./ 0 6664 /

78 A [ 94:

4/

;< +&<=% .

| 9=222

D#

Jednoducha innost

Expertni innost

Zprava

.01,="% %, >+2
3.0 /54

0 6664



.01,%2",, %%&2¢ 78 A [ 94: .01,="% %, >+2
3.0454 [ 4/ 3.0 /54

"% $ %&'()+&&, - ./ 0 6664 / ; <( +&<=% . 0 6664



2.M eni ztratového initele TD

2.1.Zapojeni
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2.2.SW BAUR -TD
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2.3.Vyhodnoceni
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3.M eni &ste nychvyboj PD

3.1.Zapojeni
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3.2.SW BAUR - PD

3.2.1 Kalibrace zapojeni/ odpojeni

et
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3.2.2 Kalibrace SW

-
R O

Odpojte kalibrator a konektor op  tp ipojde do vozu viz 3.2.1.
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3.3.Vyhodnoceni
Pravidla pro vyhodnoceni:

Auto Review — Automatické vyhodnoceni ( musi byt zapnuto p ed nahratim m eni)
Manualni vyhodnoceni -pouze jednozna né zdznamy

-pouze nad hodnotu 400pC pro XLPE

-nastavovat kurzor na za atek vychylky

-nastavovat za atek kabelu

-rozliSovat stupn poskozeni kabelu
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