PGK 70 HB
VN zkusebni pristroj AC/DC BAUR

Obrazek jeilustracni.

Napétové zkousky pomoci stejnosmérného
napéti nebo sitové frekvence

7 Napéetove zkouSky pomoci stejnosmérného nebo stfidavého
napéti

2 Moznost snadného obraceni polarity stejnosmérného napéti
2 Robustni pfistroj s dlouhou zZivotnosti

VN zkusebnf pfistroj AC/DC BAUR PGK 70 HB slouZi ke generovani plynule
nastavitelného zkusebniho napétf:

- stejnosmérné napétis kladnou nebo zdpornou polaritou

- stiidavé napéti se sitovou frekvenci

ZkusSebni pfistroj sestava z ovlddaci a VN asti. Ovladaci ¢ast obsahuje veskeré
ovladdaci a indikacni prvky a umoziiuje z bezpecné vzdalenosti Fidit VN ¢ast. V zavis-
losti na provoznim rezimu se ve VN ¢asti pouziva usmérfiovaci nebo odporova tyc.
Polaritu zkuSebniho stejnosmérného napéti lze zménit otocenim usmérfovaci tyce
ve VN ¢asti.

Vsechny pfistroje fady PGK HB jsou odolné proti zkratu a disponuji funkci méreni
napéti s kompenzaci proudu. Za tcelem vybijeni kapacitnich zkouSenych objektl pfi
provozu se stejnosmernym napétim se s pristrojem dodava vhodna vybijeci a zemnici
tyc.

ensuring the flow

Funkce

= Zkouseni kabelli s papirovou izolaci pfimo
na misté instalace dle téchto norem:

— VDE DIN 0276-620/621
(CENELEC HD 620/621)

— |IEEE 400-2012
- IEC60060-3

= Napétova zkouska elektrickych provoznich
prostredkd dle:

— |EEE62.2
— |EEE 95

= Zkouseni kabelovych plastt dle:
— [EC60502 / IEC 60229

— VDEDIN 0276-620/621
(CENELEC HD 620/621)

Vlastnosti

= ZkuSebni napéti do AC55kV _nebo
DC70 kV

= Bezudrzbovy vysokonapétovy transforma-
tor izolovany olejem

= Plynule nastavitelné vystupni napéti

= Bezpecnostni ovladani dle EN 50191

vvev

MéFic napéti se dvéma rozsahy méreni

Méfi¢ proudu se tfemi rozsahy méreni

Tepelnd ochrana pfed nadmérnym
proudem

Robustni dvoudilna konstrukce
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Technické udaje

Zkouseni Okolni teplota (provoz) 0°Caz+45°C
Vystupni napéti = ACO-55kV Teplota pro skladovani -20 °CaZ +60 °C
= DCOaz+70kv Relativni vihkost vzduchu Nekondenzuijic
Vystupni proud (nepferuSovany) = AC7mA Rozméry
= DC+3mA o
Ovladaci ¢ast (Sx V x H) Cca 506 x 258 x 319 mm, (19", 5 U)
Zkratovy proud = AC20mA VN Est (Wekal primén) Cca 824 mm / @ cca 385
. DC+12 mA ¢ast (vyska/primér) Cca 824 mm / @ cca 385 mm
. Hmotnost
Presnost i )
Ovladaci ¢ast Cca 13,5
M&Fi¢ napéti (KV) 2,5 % viedacicast Lea t,0kg
VN ¢ast Cca 26 k
Méric proudu (mA) 2,5 % cast @ g

Vseobecné informace

Napajeni

Volitelny doplnék

Zdanlivy vykon

200-260, 50/60 Hz

100-130V, 50/60 Hz
(s externim autotransformatorem)

640 VA

Bezpecnost a elektromagneticka
kompatibilita

Shoda s predpisy ES dle smérice o
elektrickych zafizenich uréenych pro
pouzivani v urcitych mezich napétf
(2014/35/EU) a smérnice o
elektromagnetické kompatibilité
(2014/30/EU) a s pozadavky normy
EN 60068-2 a nasl. (zkouseni vliv(

pri zkratu 1200 VA prostredi)

Diagram zatizeni
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ensuring the flow

= = AC,_ pretizenimax. 12 sekund

= DC

== = DC; pretizeni max. 12 sekund
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Rozsah dodavky

= VN zkuebni pfistroj AC/DC BAUR PGK 70 HB

= Vybijeci a zemnici ty¢ GDR 80-500

= Pfipojovaci kabel 5 m, k propojeni VN a ovladaci ¢asti

= VN pripojovaci kabel TDR 2,5 m, s pfipojovaci svorkou

= Usmériovaci ty¢ pro rezim DC, zasroubovana do VN (asti
= Odporova ty¢ pro rezim AC

= Kli¢ na matice k vyméné usmériovaci a odporové tyce

= Zemnici kabel 3 m, se zemnici svorkou

= Sitovy kabel 2,5m

= Navod k obsluze
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ensuring the flow

Volitelné doplnky

= Vybijeci a zemnici ty¢ GDR 80-500
= Sklopny stojan pro 19" pfistroje, vyska 5 U (222 mm)
= Automatické vybijeci zafizeni EM 70, 20 kJ

= Transportni kufr pro ovladaci ¢ast
Rozméry (5 x V x H) cca 515 x 430 x 255 mm

= Transportni kufr pro VN ¢3st
Rozméry (S x V x H) cca 450 x 1030 x 450 mm

= Externf zafizeni nouzového vypnutf se signalizacnimi svétly,
v¢. pfipojovaciho kabelu 25 m, na ru¢nim bubnu

= Externf zafizeni nouzového vypnutf se signalizacnimi svétly,
v¢. pfipojovaciho kabelu 50 m, na ru¢nim bubnu

= Externi autotransformator 110/230 V; 1,5 kVA
= Usmérnovadi ty¢

= QOdporova ty¢
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