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Nase odpovédnost:

Stabilni distribucni sit

Maximalni spolehlivost dodavek elektrické energie —

to je priorita v zasobovani energii. Aby ji bylo mozné
zarucit, je zapotrebi rozsahlé know-how, protoze sitova
infrastruktura je velice sloZita. Pfed velkou vyzvu — zaru-
¢it spolehlivost dodavek energie z decentralizovanych
zdroj — nds stavi i energeticka transformace.

V pribéhu nepretrzitého rozsifovani siti je nezbyt-

né efektivné zkouset a posuzovat jak nové instalace,
tak predevsim stdvajici kabelové soustavy — a také co
nejrychleji lokalizovat a odstrafiovat problémy v siti.
Spole¢nost BAUR je partner, ktery vam v této oblasti
rad pomUze bohatymi zkusenostmi a novatorskym
pristupem. Spolecné tak efektivné a hospodarné zajisti-
me, aby elektricka energie protékala tak, jak ma.
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Systémy lokalizace poruch ka- o

Systém s pfidanou hodnotou
Slozitost kabelovych siti ma za na-
sledek Siroké spektrum ukold, které
museji jednotlivi méfici technici vy-
konavat. Pii planovani zdsahu casto
jesté nebyva vibec jasné definova-
no, které vybaveni bude na misté
zapotrebi. Pravé v takovém piipadé
se skvéle uplatni systémy BAUR. Diky
pfizplsobeni vybavy specifickym
pozadavkdm zdkaznika a Fizenfi
pristrojl inteligentni aplikaci BAUR
verze 4 je méfici technik nejlépe
pfipraveny na zésah v terénu.

Kazdy méfici technik si mize byt
jisty, Ze jeho systém splnf veskeré
pozadavky. Umoznuje efektivné
provést veskeré prace bez toho, aby
omezoval uzivatelovu volnost v roz-
hodovani. Prioritou je flexibilita — ka-
zdy z krok navrhovanych systémem
zUstava libovolné volitelny. Kabe-
lovy méfici viz je nenahraditelny
a dokonale vybaveny pomocnik
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kazdého méficiho technika. IIBHUR

Spolecnost BAUR nabizf ¢tyfi druhy ensuring the flow

systémovych feseni pro jednofazové
a trifazové kabely: kabelové mé-

fici vozy titron® a transcable, fadu
Syscompact a specialni systémy pro
lokalizaci poruch na velmi dlouhych
kabelech.

ﬂ\ Systém titron® ﬂ\ Systém titron® Systém transcable ﬂ\ Systém transcable /P Syscompact 4000 ﬂ\
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Procesni kroky a metody

Analyza poruchy slouzi ke
stanoveni charakteristiky
dané poruchy a pfri lokaliza-
ci poruch urcuje dalsi po-
stup a vybér metod.

Méteni izola¢niho odporu
k urceni faze s poruchou a druhu

Predbézna lokalizace slouzi

k co nejpresnéjSimu urceni
mista poruchy. Minimalizuje
tak dobu nasledné dodatec-
né lokalizace a zajistuje jeji

vvrs

nejvyssi efektivitu.

TDR

Metoda odrazu impulzC k lokalizaci
poruch s nizkym odporem ci preru-
seni kabelu a k urceni délky kabelu.

SIM/MIM

Sekundarné impulzni metoda /
nékolikanasobna impulzni metoda
je nejosvédcenéjsi a nejpresnéj-
Simetoda predbézné lokalizace
poruch kabell. Poruchy s vysokym
odporem a poruchy s prlirazem se
zapaluji jedinym vysokonapétovym
impulzem; poté se technologii TDR
nekolikrat a s vysokou presnosti méri
a automaticky vyhodnocuje vzdale-
nost poruchy.

ANALYZA PORUCH

poruchy

Zkouska kabelového plasté

ke zjisténi poskozeni vnéjsiizolace
kabelu (poruchy kabelového plasté)
Napétova zkouska a detekce
prarazu

ke kontrole dielektrické pevnosti
izolace kabelu

PREDBEZNA LOKALIZACE

DC-SIM/MIM

Sekundarné impulzni metoda /
nékolikanasobna impulzni metoda
v rezimu DC k lokalizaci obcasnych
poruch. Do kabelu se az do prira-
zu zavadi stejnosmérné napéti. Ke
zvySeni dostupné razové energie se
vyuziva kapacita kabelu.

Kondicionovani-SIM/MIM
Obtizné lokalizovatelné poruchy
nebo poruchy vihkych kabeld se nej-
prve kondicionuji rézovym napétim,
pak se provadi méreni SIM/MIM.

Metoda dokmitavani

Metoda dokmitavani slouzi k loka-
lizaci poruch s prirazem pomoci
vysokého napéti. Ke zjisténi vzda-
lenosti poruchy se automaticky
vyhodnocuji kmitajici napétové
odrazové viny.
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ICM

Razova metoda k lokalizaci poruch

s vysokym odporem a poruch s pri-
razem. Vzdalenost poruchy se urcuje
vyhodnocenim diagramd rédzového
proudu. Zvlast vhodna pro pouZiti
na dlouhych kabelech.

DC-ICM

Razova metoda v reZzimu DC k loka-
lizaci poruch s prirazem, které Ize
nabit. P¥i pouzivani této metody se
vyuziva kapacita kabelu ve spojeni
s rdzovym generatorem.

Rezim méfeni se znazornénim
obalové krivky

Obalova kfivka zviditelfiuje a au-
tomaticky uklada i malé a obcasné
zmény impedance.



TRASOVANI KABELU A DODATECNA LOKALIZACE

Jakkoli je predbézna lokali-
zace poruch kabell presna,
nikdy nedokaze rozpoznat
odchylky od trasy kabelu

v zemi. Ty lze odhalit jen bo-
dové presnou dodatecnou
lokalizaci.

Slouzi k bodové presné lokaliza-

ci poruch kabelového plasté. Na
misté poruchy se vytvofi napétovy
trychtyf, ktery Ize lokalizovat pomoci
zemnicich tyci a pfijimace.

Trasovani kabelt
Slouzi k presnému urceni pribéhu

presna lokalizace.

kabelu. Zejména v ptipadé nezna-

Akusticka dodatecna lokalizace
Nejobvyklejsi metoda bodové pres-
né lokalizace poruch s vysokym od-
porem a poruch s prarazem. Vysoko-
napétové impulzy vytvareji na cesté
k mistu poruchy elektromagnetické
impulzy a generuji prliraz s akusticky
detekovatelnym tfeskem.

Metoda krokového napéti

V jedné trase je vétSinou ulozeno nékolik
kabel(. Po urceni presné polohy poruchy
a jejim zpristupnéni je nutné spolehlivé
identifikovat vadny kabel.

J 'i'i’i)

4 e
P
w2

mého nebo nepresné zazname-
naného prabéhu kabelu je presné
trasovani nezbytnost, kterd vam
usetii spoustu Casu i penéz.

Metoda zkrutového pole nebo
metoda minimalniho signalu
Pouziva se v zavislosti na typu kabe-
lu pti dodatecné lokalizaci zkrata.
Méf{ se ruseni jinak homogenni-

ho magnetického pole, vyvolané

IDENTIFIKACE KABELU

Urcovani kabelt

SlouZi k ur¢eni spravného jedno- a viceZilového kabe-

lu z kabelového svazku. Méfrici technik ziska presnou
informaci o tom, ktery kabel je tfeba zkouSet a pfipadné
presttihnout.
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poruchou, a provadi se jeho bodové
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ZKOUSENI A DIAGNOSTIKA

Zkouseni a diagnostika
slouzi k rozsahlému posou-
zeni stavu kabelovych tras
a odhaleni slabin v kabelech
jesté pred tim, nez zapfricini
vypadek - pro maximalni
provozuschopnost sité pfri
soucasné minimalizaci na-
kladd na udrzbu a opravy.

Zkouska kabelu

Na zdkladé mezindrodniho vyzkumu
a desetileti praktickych zkuSenosti
povazuji dnes vechny dulezité
vybory a asociace zkouseni kabeld
VLF a diagnostiku vysokonapéto-
vych systémuU za pIné uznavanou
metodu. Pro vas to znamen3, ze
zkouseni kabeld a kabelovych plastl
i diagnostickd méfeni pomoci napéti
VLF probfihaji v souladu s normami.
Nemusite si ldmat hlavu s tim, zda
prubéh prace odpovida pozadav-
kaim norem - tuhle starost mdzete
s klidem pfenechat nam.

Diagnostika ¢astecnych vyboja

K ¢aste¢nym vybojim dochazi na
mistech poruchy v kabelu, napfi-
klad na elektrickych stromedcich,
spojkach a koncovkach. Diagnostika
¢astecného vyboje umoZniuje rozpo-
znat mozna mista poruchy v kabe-
lech a kabelovych souborech jesté
tomu Ize v&as odstranit problémy

a predejit nefizenym vypadkam.
Méreni ¢astecného vyboje pomoci
pristrojil BAUR probiha podle normy
IEC60270.

Méfeni ztratového cinitele (tan d)
Méreni ztratového cinitele (méreni

tan 6) je nedestruktivni a integraini
metoda, kterd slouzi k posouzeni
stavu celé kabelové trasy. Pomoci
dielektrického ztratového cinitele
tan 6 se v kabelu méfi pomér mezi
¢innym a jalovym vykonem. Méreni
poskytuje jasné informace o sta-

vu izolace kabelu a jejim starnuti.

V rdmci profesionalniho asset man-
agementu umoznuje cilené planovat
pripadnou vyménu.

Full Monitored Withstand Test
Méreni ztratového cinitele, nebo
méreni castecného vyboje? Kazda

z téchto dvou metod ma individualni
prednosti. Anijedna ale nedokaze
sama o sobé odhalit vsechny sla-
biny. Obé metody je proto vhodné
kombinovat, at uz postupné, nebo
vjednom prabéhu. Ziskate tak
drahocenné doplnkové informace

a zvysite spolehlivost posouzeni
stavu, resp. lokalizace poruchy. Ca-
sové nendro¢na kombinace zkouseni
a diagnostiky je zndma pod nazvem
Monitored Withstand Test (MWT).
Metoda MWT mimoto umoznuje
prizpUsobit potfebnou dobu zkous-
ky stavu kabelu.

true
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titron®
Mobilni prostor

Efektivni technika a intuitivni ovlada-
ni — to je automaticky systém lokali-
zace poruch kabelt titron®. Vykonny
systém nové generace vyuziva nejmo-
dernéjsi technologie a diky softwarové
podpofe nabizi efektivni a spolehlivou
lokalizaci poruch, zkousenf a diagnos-
tiku kabeld. Provozovatelé siti s nim
ziskaji rozsahlé povédomi o stavu kabeld
a vyraznou pomoc pfi odstrafiovani

a prevenci poruch. UmoZniuje predejit
vypadkdm a nepldnovanym opravam.

Z toho vyplyva jistota pfi planovani ddrz-
by a idedIni zakladna pro rozhodovani

o investicich do vymény kabel0.

Vsechny mérici metody v jediném
systému

Vseobjimajici lokalizace poruch,
zkouseni a diagnostika kabell zajis-
tuje komplexni uréeni stavu kabelu.

Mobilni pracovisté s maximalnim
komfortem

Funkénost a zaroveri pohodli diky
optimalizované ergonomii a zvétse-
nému Uloznému prostoru.

titron

Y

Filozofie diagnostiky s paralelnim
mérenim TD/PD

Zkraceni pracovni doby diky para-
lelnfmu méreni TD a PD — ziskate
mnohem vic informaci.

Centralni sprava dat

Aplikace BAUR verze 4 umoziuje
vytvofit vlastni databazi kabelovych
dat, kterd centralné poskytuje veske-
ré informace — od generovani dat az
po analyzu.
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Centralni automatické rizeni s plnou
kontrolou nad systémem

Systémova aplikace titron® s vykonnym prdmyslovym PC
fidf volbu fazi a piistroji a zarovers monitoruje viechny
funkce a parametry relevantni pro bezpecnost. Diky
optimalné pfizptsobenému pribéhu méreni a moder-
nimu digitaInimu zpracovani signall dosdhnete nejvyssi
efektivity a pfesnosti méreni.

Smart Cable Fault Location Guide
Inteligentni prlvodce lokalizaci
poruch kabeld uzivatele prostied-
nictvim plné automatickych pro-
cest rychle a spolehlivé navadi az

k poruse.

Automatizované vytvareni zprav
Rychlé a snadné vytvareni prehled-
nych a presnych méficich protoko-
|G - s libovolné volitelnym logem
firmy, komentafi a obrazky méficich
krivek.

T Digann s
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PohodlIna prace

Systém titron® nabizi pohodIné a zarover funkéni pracov-
nf prostiedi. O vy3si komfort se stara napfiklad posuvna
lavice s volitelnym opéradlem, kterd zaroven slouZi jako
ulozny prostor. UloZny prostor pro ruéni mé¥ici piistroje,
podklady nebo soukromé predméty méficich technikd
nabizeji také rlizné zasuvky a odkladaci plochy. Diky velké
pracovni plose si budete pfipadat téméf jako v kancelafi.
K tomuto pocitu ptispivaji i LCD obrazovky namontované
na sténé. Méfici viiz mlze byt na prani rovnéz vybaven
dvéma obrazovkami.

A
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Spousta funkci pri nizké hmotnosti -
dodavka do 3,5 tuny nabita technolo-
giemi

Navzdory velkému poctu funkci udrzuje viiz BAUR titron®
hmotnost pod hodnotou 3,5 tuny a nabizi dokonce jesté
to nizké hmotnosti méficiho systému. Méfici viiz presto
nabizi kompletni tfifazovy systém pro lokalizaci poruch,
zkouseni a diagnostiku kabel(.

BAUR titron® — kompletni feseni, které vam doda

jistotu do budoucnosti.

Kabelovy meéfici viiz online

Prostfednictvim internetu mate k dispozici online pod-
poru BAUR. N&3 zdkaznicky servis se s vasim souhlasem
muUze ptipojit k pocitaci ve vasem kabelovém méficim
voze, identifikovat problém a rychle najit feSeni. Vas mé-
fici technik mUzZe ptipadné v pribéhu lokalizace poruch
v terénu sdilet obrazovku s nasimi specialisty, ktefi mu
pomuzou s vyhodnocenim vysledkd mérent.

| pro vestavbu do malych
vozidel

Kompaktni a pIné vybaveny systém ke
zkouseni a lokalizaci poruch kabel(
titron® C se zvlast hodi k montazi do
malych vozidel.

14 titron
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Rozsahla bezpecnostni koncepce dle
nejaktualnéjsich norem

= Bezpeclnostni koncepce podle norem EN 61010-1 a EN
50191

= Monitorovani vsech funkci relevantnich pro bezpec-
nost (ochranné a pomocné uzemnéni, zadni dvere
a VN pfipojovaci zditky)

Presnéjsi informace a datové listy k systé-
mu titron ziskate na nasem webu: baur.
cz/titron

BAUR Fault Location

App
Setrna a bezpecna

Dalkové ovladani systému titron® po-
moci smartphonu nebo tabletu

V pribéhu dodateéné lokalizace Ize pomoci aplikace

BAUR Fault Location App dalkové ovladat viechny dalezi-

té funkce systému titron®:

= zapnutf a vypnuti rézového generatoru;

= nastavenirazového napétia sledu raz0 (5-20 razG/
min., jednotlivy raz);

= vybérrozsahu rdzového napéti.

Uzivatel tak mUze vysoké napéti zapnout teprve poté, co

dosahne pfedem lokalizovaného mista poruchy. Jakmile

lokalizuje poruchu, mdze vypnout vysoké napéti. Tim

/BAUR
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Podporovana zafizeni

= iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch (iOS
od verze 9.2)

= Smartphony nebo tablety s operaénim
systémem (od verze 4.0.3)

minimalizuje namahani kabelu i systému a vyrazné zvysi
bezpelnost.

Okamzity prehled o umisténi a pozici
poruchy

Systém lokalizace poruch kabell prenasi kabelova data
do aplikace Fault Location App, kde se zobrazuji na
mapé. UZivatel tak ma neustale aktudlni informace o

= kabelové trase (je-li k dispozici);

= predbézné lokalizované pozici poruchy;

= umisténi kabelového méficiho vozu.

Monitorovani a Uprava parametru
méreni v pribéhu lokalizace poruch

V rezimu lokalizace poruch kabelu ma uZivatel neustaly
prehled o nejduilezitéjsich parametrech mérent:

= stavvysokého napéti;

= yystupni napéti, max. pripustné napét;

= sled rdz(, rdzova energie, doba méreni;

= nabijeci a vybijeci kfivka kondenzétoru SSG.

BAUR Fault Location App 15



Aplikace BAUR verze 4 -

Aplikace BAUR verze 4 obsahuje vsechna feseni pro lokalizaci poruch a zkouseni a dia-
gnostiku kabeld, kterd spolecné s hardwarem BAUR zarucuji efektivni a pfesné monito-
rovani stavu kabelovych siti. Zahrnuje jak osvédcené mérici metody pro lokalizaci poruch
kabeld, tak inovativni pfistupy, jako je Kondicionovani-SIM/MIM, které umoznuje jesté
rychleji a efektivnéji lokalizovat obtizné lokalizovatelné poruchy vlhkych kabeld.

Spektrum funkci aplikace BAUR verze 4 vyrazné presahuje obvykly standard a uzivateli
usnadnuje praci prostfednictvim intuitivni koncepce ovladani a uzite¢nych podparnych

funkai.

Staci pripojit a pustit se do pra-
ce -

Ergonomické a intuitivni uzivatelské rozhrani aplikace
urychluje pracovni postupy a usnadnuje uZivatelim
kazdodenni praci. Umoznuje snadno vyvolat a spustit

se pracovnici mohou nechat aplikaci navadét. Vysledky
méreni prezentuje aplikace v pfehledné podobé a Ize je
interpretovat jedinym pohledem. Novym pracovnikdm
toto feSeni usnadnuje zapracovani a rychle je vede ke
spolehlivym vysledkdm. Aplikace zaroven nabizi rozsite-
ny rezim, ve kterém mohou zkuseni méfici technici pfimo
ovliviiovat jednotlivé procesy a parametry. Pomoci se
uzivatelm dostane i pfi lokalizaci poruch, napfiklad diky
propojeni kabelovych dat a namérenych hodnot s mapa-
mi, které umoznuji rychleji najit misto poruchy.

° —

Zobrazeniv aplikaci BAUR verze 4 umoznuje pfehledné znazornit vsechna dualezita
nastaveni, parametry lokalizace poruch a kabelova data. Ve spodni ¢asti obrazovky
se zobrazuji vysledky méreni a dllezité vysledky tu Ize okamzité protokolovat.

Funkce a prednosti:

BAUR GeoBase Map*:

— Jedine¢na kombinace silni¢nich map s trasou
kabelu

— Urleni geografického umisténi systému na
bazi GPS

— Zobrazen{ kabelovych tras a kabelovych
poruch na mapé

Cable Mapping Technology CMT: Pfehled

kabelovych soubord a poruch ve vztahu k délce

kabelu

Vsechna data o kabelové trase, jako je geogra-

fickd poloha, Uroven napéti, spojky, veskeré na-

méfené hodnoty atd., se automaticky ukladaji

a lze je kdykoli vyvolat

Import a export namérenych Udaju se stavajici-

mi Udaji o trase kabelu

Nalezeni misto pouhého hledani - s pravodcem Smart Cable Fault Location
Guide

Privodce Smart Cable Fault Location Guide zrychluje

a zjednodusuje predbéznou i dodatecnou lokalizaci
poruch kabell. Specialni algoritmus pribézné analyzuje
aktudlni vysledky méfeni a pro uzivatele z nich generuje
optimalni doporuceni dalsiho postupu. Umozriuje tak
presné najit poruchu kabelu. Lepsi prehled pfi tom za-
jistuje automaticka analyza poruch a prehledné grafické
znazornéni vysledkd méfeni s uzite¢nymi vyhodnocova-
cimi funkcemi.

Novym pracovnikdm toto feSeni usnadnuje zapracova-
ni a rychle je vede ke spolehlivym vysledklm. Aplikace

zaroven nabizi rozsiteny rezim, ve kterém mohou zkuseni

méfici technici pfimo ovliviiovat jednotlivé procesy a pa-

rametry.

Aplikace nabizi diky dokonalé flexibilité maximalni
podporu v méficich procesech a umoziuje rovnéz
vyuzivat vlastni know-how a kdykoli zvolit specificky
postup podle individualnich pozadavka.

Fehleranalyse Vorortung Nachortung Bericht
Kabelstrecke MPS 135 Kabelldnge 99944 m  Spannungsebene | 12/20 kv ¥ Phasen|3 | ¥ Kabeldaten
1 N
L 999m
Phase o)
L1 |
. 12— {506 m | Kabeldarstellung
A
A\ o [E} '
3 N i
SIM/MIM v \ Hochohmiger Fehler an L3N. Nachster Schritt: Nachortung ‘
Phasenauswabhl Empfehlung von Cable Fault Mapping: Fehlerstelle

Smart Cable Fault Location Guide

mit Entfernungsanzeige
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Aplikace BAUR verze 4 -
pro snadné a rozsahlé posouzeni

Nova aplikace BAUR verze 4 je zarukou rychlého zjisténi Méf¥ici metody

stavu kabelu a jednotného posuzovani na zakladé vasi Aplikace BAUR verze 4 slouzi spolecné se zkusebnimi
vlastni filozofie diagnostiky. Intuitivni koncepce ovladani  a diagnostickymi systémy BAUR ke zkouseni kabel(,

optimalné pomaha asset managerlim a méficim techni- zkouseni kabelovych plastl a diagnostice s mérenim
klim na misté zkouSeni a umoziuje maximalné efektivni ztratového cinitele nebo ¢aste¢ného vyboje.

prabéh méfeni a presné monitorovani stavu kabelovych
siti. Jednou vétou: Aplikace BAUR verze 4 zveda jedno-
duchost pouzivani a spolehlivost vyhodnoceni na Uplné
novou Uroven, kterd umoznuje dal optimalizovat Udrzbu
kabelovych siti na zékladé skutecného stavu.

Zkouska kabelu
= Zkoudeni kabelC (VLF-truesinus®, obdélni-
kové napéti VLF, stejnosmérné napéti)

D
. ’ v = Méfeni ztratového Cinitele
Aplikace od nas - uzitek
pro vas PD
= Méfeni ¢astecného vyboje
= | epsSirozhodovani na zakladé roz-
sahlého posouzeni kabelové sité
Uspora ¢asu v terénu diky auto- TDaPD
matizovanym priib&htim zkousek = SoubéZzné méfeni ztratového Cinitele a ¢as-
a generovani zprav tecného vyboje
Vysoka uZzivatelskd privétivost diky

intuitivni koncepci ovladanft

Aplikace BAUR verze 4 — diagnostika

Snadné generovani jedno-
znacnych zprav

VYHODNO-

Jasné vysledky méieni
pro spolehlivé posouzeni
stavu

Zaklad: vlastni filozofie diagnostiky

UZivatelé mohou podle své volby bud vyuzivat standar-
dizované diagnostické sekvence, nebo vytvofit specifické
firemni diagnostické sekvence. V diagnostickych sek-
vencich za timto Ucelem jednodusSe stanovite své interni
pozadavky pro rtizné kabely nebo rizné faze v ramci
zivotniho cyklu sité, napfiklad uvadéni do provozu nebo
udrzbu. Kritéria, od aktualnich norem az po specifické
firemni pozadavky, tak budete mit uloZzené uz na zacatku
kaZzdého méreni a technik bude moct méfeni spustit
nekolika malo kliknutimi.

Porovnatelné vysledky - lepsi zaklad pro rozhodova-
ni

Sekvence |ze importovat do viech pouzivanych méficich
systémU BAUR a v pripadé potieby je kdykoli upravit.
Diky témto standardizovanym méficim cykldm ziskavaji
asset managetfi reprodukovatelné a porovnatelné vy-
sledky méreni, které zviditelfiuji nejen stay, ale i starnutf
kabelové trasy v priibéhu ¢asu —idedlni zéklad pro rozho-
dovani pfi pldnovani sité a investicich do udrzby.

Snadné vyhodnoceni
Vsechna méreni a zkousky véetné veskerych tdajli o sta-
vu se pro jednotlivé kabelové trasy ukladaji do centraini

O

Jednodu-
cha vymé-
na dat

Implementace

vlastni filozofie dia-
gnostiky

/BAUR

ensuring the flow

Uspora ¢asu a nakladii
diky konzistentnim méfi-
cim sekvencim v terénu

SEKVENCE

MERENi

Rozsahlé méfici metody pro ce-
listvé posouzeni stavu kabelu

databaze kabelovych dat. Vysledky se priibézné zobrazu-
jiv grafické podobé a vyhodnocuji se uz v pribéhu mére-
ni. Po dokonceni méfeni se zobrazi celkovy stav kabelové
trasy a také vysledky jednotlivych méfeni.

Vsechny informace v kostce

Aplikace BAUR verze 4 automaticky vytvafi zpravy o pro-
vedenych métenich, které obsahuji vsechny informace

o zkousenych kabelech a Ize je exportovat ve formatu
PDF. Vysledky diagnostiky a posouzeni stavu je mozné
jednoduse zaznamenat do diagramu nebo tabulkového
znazorneéni.
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Q/ Rozsifeny systém Syscompact 3000

Toie CapleTestva

BRUR

g beion

\

transcable
Flexibilni a individualné konfigurovatelny sys-

Poloautomaticky systém transcable, 1\ Systém transcable, jednofazovy
tiifazovy, 110 kV

transcable je automaticky nebo poloautoma-
ticky jedno- i tiifdzovy systém lokalizace po-
ruch kabell. Diky moduldrni konstrukci pracuji

nebo zkousen{ stejnosmeérnym napétim do
110 kV. Systém je tudiZ univerzalné pouZzitelny,
i s VVN kabely a v offshore segmentu.

jednotlivé funkéni moduly nezavisle na sobé.
Systém transcable Ize diky tomu také kdykoli
bez problém’ modifikovat a rozsitovat.

J Rozsah funkci systému transcable je velmi
mnohostranny. Kromé potiebné zkusebni
techniky pro lokalizaci poruch a zkouseni

N kabell je diky technologii truesinus® mozné

provadet i pfesnou ajednoznacnou softwaro-

vou diagnostiku kabeld s méfenim ztratového

Cinitele a ¢astecnych vybojd.

Univerzalni pouzitelnost

Diky moduldrni konstrukci Ize do systému

transcable integrovat velky pocet volitelnych

doplnkd, naptiklad zkusebni systém VLF PHG,
rdzové generatory s riznymi rozsahy napétf

P @ 4 ol
VLF truesinus® do 57 kV___/ 80 kV, - e ﬂ,ﬁf/ﬁ% /
‘ ' 3 i

Pfesnéjsi informace o systému tran-
scable ziskate na nasem webu: baur.
cz/transcable
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Vybava méficich vozu

Z hlediska vybavy a komfortu vam
systémy BAUR nabidnou veskeré
myslitelné moznosti.

Prislusenstvi pro rlizné metody lokalizace poruch
Rlzna bezpecnostni a ochranna zafizeni (napft. od-
délovaci transformator)
Stojan na kabelové bubny s motorovym pohonem
Externi zafizeni nouzového vypnuti podle normy EN
50131

= Systémy vytapéni nebo klimatizace

ESeFiE S Pldnovanim avybavenim individualniho
i#h systému vam radi pomdzou nasi odbornici.
== Kontaktujte nas:
baur.cz/kontakt

] ® ®
- - -
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T
E RANSCABLE

Cable Test van

Pfiklad doplik ve VN prostoru: stojan na kabelové bubny s motorovym pohonem,
externi zafizeni nouzového vypnuti a pfipojovaci kabel TDR

Pfiklad volitelného dopliku: lavice s iloZznym prostorem

Pfiklad volitelného dopliiku: zasuvka s odpovidajici viozkou

Priklad klimatizace

Pfiklad synchronniho generatoru, pod podlahou

Pfiklad elektronického generédtoru

Kontrolka

Vystrazné svétlo

Spolecnost BAUR vybavuje méfici technikou vozy vsech velikosti.



Syscompact

Mobilni lokalizace poruch kabeld podle vasich pied-
stav

Pristroje fady Syscompact jsou multifunkéni systémy lo-
kalizace poruch kabell v podobé 19" zasuvnych moduld.
Predstavuji tak atraktivni alternativu velkych systémd.
Nabizeji riizné metody lokalizace poruch kabell a pracuji
rychle a spolehlivé. Vybava a sestaveni odpovidaji vasim

__,(%

individualnim predstavam. Systémy Syscompact jsou

k dispozici v pfenosné verzi na kolech nebo jako pfistro-
jové bloky pro vestavbu do méficiho vozu — zaklad pro
délené nebo mensi rozpocty bez kompromist z hlediska
vykonu.

sat02
Zentrale Einlis

ot
ol

1\ Syscompact 2000
se diky kompaktni konstrukci snadno ptepra-
vuje a je rovnéz vhodny pro vestavbu do malé
dodavky.

BRAUR

ensuring the flow

Syscompact 2000 M pro

je lehky, odolny proti povétrnostnim vliviim
asnadno se obsluhuje. IdedIné se proto hodi
pro mobilnf pouzivaniv terénu. Pfepravni madlo
a velka kola umoznuji pohodInou prepravu
nezavislou na vozidle

1\ Syscompact 2000 portable
slouzi k pfedbézné a dodatecné lokalizaci poruch
nizkonapétovych a vysokonapétovych kabelt
a skvéle se hodi pro mobilni pouziti bez nutnosti
trvalé instalace do vozidla

1\ Syscompact 4000
pro rychlejsi a jednodussi lokalizaci poruch
kabell diky novému uzivatelskému rozhrani
aplikace BAUR verze 4 a integrovanym metodam
lokalizace

Pfesnéjsi informace a datové listy k fadé
Syscompact ziskadte na nasem webu: baur.cz/
syscompact




Kabelové méfici vozy a sys-

/BAUR

ensuring the flow

Dlouhé podmofiské a pozemni kabely pro Reseni BAUR

celosvétové zasobovani energii
Nenahraditelné, robustni, ale bohuzel ne ne-

Systémy XL-CFL pfizpusobujeme specifickym systémovym poZadavkim. To zahrnuje:

= Kontejnery odolné proti morské vodé = Hermeticky uzaviené VN a obsluzné prostory = Namorni klimatizace, i pro
pretlak v kontejneru = Zavés na ochranu proti rozprasované mlze = Vybijeci zafizeni pfizplsobené velikosti systému
= Uvolnéni tlaku podle objemu prostoru a moznych rusivych svételnych obloukd = Dostate¢né dimenzované prliezy

Podmoiské silové kabely jsou nezbytnym piedpo-

kladem spolehlivého zasobovani energii a v od- EE BAURXLCFLjesynonymem fesenina miru pro o - : keteni Doplitkové
o o , Oblast pouziti Prednosti Reseni BAUR .

bornych kruzich jsou klasifikovany jako kriticka efektlvrjl a presnou Iokalllzau pOI’LﬂJCh dlouhych informace

. o . p v s podmofskych a pozemnich kabell. Kontak-

infrastruktura. DGvodem je drsné prostiedi, ve O™

P Y . . C , tujte nas — radi vam sestavime individualni
kterém jsou uloZené, a také mechanické nama- balicek fetent
hani moiskymi proudy, rybolovem nebo lodnimi

kotvami.

" Pro |lokalizaci poruch kabelt na Malé a snadno pfenosné
rdznych mistech pouziti Rychld doprava na misto
= Pro kabelové systémy s velkou pouzitf
dllezitosti — vysoké naklady pfi Velka flexibilita pfi
vypadku kabelu, vysoké riziko pouzivan{
pro spolehlivost zasobovani TDR fingerprint podle

Cigre TB 773, Cigre
g'!m.m
dlouhé kabely

TB 610, Cigre TB 680,
O vsechny méfici metody

troje

IRG 4000p

fenosné pfris

P

Cigre TB 490, Cigre TB 496 shirla
IEEE 1234-2019

Dusledky poruchy kabell IRG 4000 portable

dosahuji novych dimenzi

Prisnéjsi bezpecnostni poza-
davky, které s klasickou lo-
kalizaci poruch nelze splnit

= Pro |okalizaci poruch kabeld na
riznych mistech pouziti
= Pro kabelové systémy s velmi
velkou dlleZitosti —velmi jediného systému
vysoké naklady pfivypadku Rychld doprava na misto
kabelu, velmi vysoké riziko pro pouzitf
spolehlivost zasobovanf{ Okamzitd pouzitelnost
Nejrychlejsi mozna dostupnost Velka flexibilita pfi
a pripravenost k pouziti pouzivan{
Velmi vysokd efektivita
m Osvédcené systémové —
O dlouhé kabely fesent Kabelovy méfi

0 vSechny méfici metody viz

Kompaktni: Vsechny
metody lokalizace poruch
kabell integrované do

Modifikova-
né systémy
pro pouziti
s dlouhymi
kabely

Systémy na ko-
lech pro pouziti
v rozvodné

Pfi poskozeni podmofského kabelu
je vétsinou nutné pocitat s dlou-
hou dobou na naro¢nou lokalizaci
poruchy a opravu. Dlouhé vypadky
znamenaji pro provozovatele kabelu
ztraty v fadu milion0, pficemz nakla-
dy kazdym dnem narUstaji.

V zavislosti na druhu poruchy a pri-
razném napétf se pti zkouseni kabe-
[0 a lokalizaci poruch vyuzivéa také
vysoké napéti. V dlouhych kabelech
se pti tom akumuluje velmi velké
mnozstvi energie. Vybit tolik energie
je ale nad sily vétsiny pfistrojd a mé-
ficich systémuU. DUsledkem maze

byt poskozeni ptistrojl a ohrozeni
pracovnikd obsluhy. Vsadte proto Y
hned od pocatku na osvédcena rese-
ni znacky BAUR specidlné navrzena
pro dlouhé pozemni a podmorské
kabely.

Mobilni systémy

Mnoho provozovateld proto uz pred
uvedenim kabelu do provozu inves-
tuje do vhodného systému lokali-
zace poruch. OkamZitd dostupnost
v pfipadé poSkozeni umoZzfiuje ne-
prodlené lokalizovat misto poruchy
a trvale tak zkracuje dobu vypadku.

5

= Pro kabelové systémy Uspora ¢asu
s nejvétsi dulezitosti — nejvyssi = 73dné Casové ztraty v di-
naklady pfi vypadku kabelu, sledku prepravy
nejvyssiriziko pro spolehlivost = OkamZité pouziti pfi
zdsobovani vypadku kabelového

Systémy lokalizace poruch kabelt
v méFicich kontejnerech

ejvétsi nebezpedi pro podmoisky
kabel:

Gsobeni vnéjsich sil, zejména v dlsled-
ku tézkych lodnich kotev a vlecnych
siti rybarskych lodi ve vSsech mofiskych
hloubkach.

Morské dno

Stacionarni systémy XL CFL pro dlouhé kabelové systémy, pouzitelné na

obou stranach

® Systém lokalizace poruch

kabeld na miru, integrovany

do méficiho kontejneru,
okamzita dostupnost pri
skladovanivrozvodné

[J dlouhé kabely
[J vechny méfici metody

systému

Lokalizace poruch kabelu
béhem nejkratsi doby /

v prvni den

Vhodné pro velmi dlouhé
kabely

Pfesnost

Vylepsena presnost
lokalizace diky pouzivani
na obou koncich kabelu

Uspora nakladt

Snizeni nakladt na
vypadek a prostoje -ty
mohou dosahovat az
nékolika set tisic eur
denné

Amortizace investice uz
pfi prvni poruse

Regeni pro XL-CFL 27
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baur.eu

Dalsi brozury spolec¢nosti

/aAUR_ aAuR_ aAun_
Kabelprtung und Diagnose Kabeleierotung
s Feller el ktiren
A BAUR Produkiabersict
o
Dalsi produktové informace:
i - baur.eu/de/broschueren
Zkouseni a dia- Lokalizace poruch Méfeniizolac- Pfehled vyrobkd Firemni brozura
gnostika kabell kabelt

BAUR GmbH - RaiffeisenstraBBe 8 - 6832 Sulz - Rakousko Obj. ¢ 891-061 09/20
Zmény vyhrazeny.

T+43 5522 4941-0 - headoffice@baur.eu - www.baur.eu/de Za Udaje nerudime.



